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Notfall-Checkliste Grob G 109 B Turbo
Motorstörung 
Start
1
Motorstörung 
Reiseflug
2
Rote Lampe 
Notbatterie
3
Rote Lampe 
Treibstoffdruck
4
Rote Lampe 
Generator 
5
Hohe Öl- bzw. Kühlwassertemeratur
6
Geringer Druck
Motoröl
7
Feuer im 
Motorraum
8
Feuer im 
Cockpit
9
Rauch im 
Cockpit
10
Propellerprobleme

11
Anlassen im Flug ohne Hauptbatterie
12



1.)   Motorstörung Start
Notumschalter
Emergency

Kraftstoffhahn
Kontrolle, ob auf

Propellerverstellung
Start

Zündschalter 1+2
Ein

Abgastemperatur
Auf 600°C bis 750 °C einregeln

Wenn trotzdem zuwenig Leistung:
Notlandung
Brandhahn
Zu

Zündschalter 1+2
Aus

Hauptschalter
Aus

2.)   Motorstörung Reiseflug
Notumschalter
Emergency

Kraftstoffhahn
Kontrolle, ob auf

Zündschalter 1+2
Ein

Tankanzeige
Kraftstoffmenge?
Abgastemperatur
Auf 600°C bis 750 °C einregeln

Wenn trotzdem zuwenig Leistung:
Notlandung
Gashebel
Leerlauf

Zündschalter 1+2
Aus

Propeller
Segelstellung (Dauer ca. 60 sec)

Hauptschalter
Aus

Gleitgeschwindigkeit
115 km/h


3.)   Rote Lampe Notbatterie leuchtet bzw. blinkt
Bordnetz fällt vollständig aus (Funk, Drehzahlmesser, Propellerverstellung, …)!
Innerhalb 20 min am nächsten geeigneten Flugplatz landen!
Achtung!
Max. 20 min Motorlaufzeit über Notbatterie.
Wiederanlassen des stehenden Motors nur
über Windmühleneffekt möglich (siehe Pkt. 12)!

4.)   Rote Lampe Treibstoffdruck leuchtet bzw. blinkt

Notumschalter
Emergency

Kraftstoffhahn
Kontrolle, ob auf

Zündschalter 1+2
Ein

Tankanzeige
Kraftstoffmenge?

Abgastemperatur
Auf 600°C bis 750°C einregeln

Achtung! Mit Motorausfall ist jederzeit zu rechnen!

Am nächsten geeigneten Flugplatz landen

Wenn trotzdem zu wenig Leistung:
Notlandung
Gashebel
Leerlauf

Zündschalter 1+2
Aus

Propeller
Segelstellung (Dauer ca. 60 sec)

Hauptschalter
Aus

Gleitgeschwindigkeit
115 km/h


5.)   Rote Lampe Generator leuchtet
Nicht benötigte Verbraucher

Aus

Am nächsten geeigneten Flugplatz landen

Achtung!
Bei gutem Zustand der Hauptbatterie und mit ausgeschalteten Verbrauchern kann diese die Kraftstoffpumpe ca. 60 Minuten mit Strom versorgen (dh ca. 1 Stunde Motorlaufzeit)!
Sinkt die Spannung der Hauptbatterie zu stark ab, schaltet das System auf Notbatterie um!
Rotes Blinken der Anzeige Notbatterie:
Bordnetz fällt vollständig aus (Funk, Drehzahlmesser, Propellerverstellung, …)!

Innerhalb 20 min am nächsten geeigneten Flugplatz landen!
Achtung!
Max. 20 min Motorlaufzeit über Notbatterie.
Wiederanlassen des stehenden Motors nur 
über Windmühleneffekt möglich (siehe Pkt 12)!

6.)   Hohe Öl- bzw. Kühlwassertemperatur
Gashebel,
Ladedruck auf das notwendige 

Manifold pressure
Maß reduzieren
Propeller
Drehzahl auf das notwendige Maß

reduzieren

Am nächsten geeigneten Flugplatz landen!
Achtung! Mit Motorausfall ist jederzeit zu rechnen!

7.)   Geringer Motoröl-Druck
Gashebel,
Ladedruck auf das notwendige Maß 
Manifold pressure
reduzieren
Am nächsten geeigneten Flugplatz landen!

Achtung! Mit Motorausfall ist jederzeit zu rechnen!

8.)   Feuer im Motorraum
Kabinenheizung
Aus

Brandhahn
Zu

Gashebel
Vollgas
Wenn nach einiger Zeit Drehzahl abfällt, dann:
Notlandung
Zündung 1+2
Aus

Hauptschalter
Aus

Gleitgeschwindigkeit
115 km/h


9.)   Feuer im Cockpit
Hauptschalter
Aus

Hauptsicherung
Ziehen

Generatorsicherung
Ziehen

Kabinenheizung
Zu

Lüftung
Zu

Wenn vorhanden, Feuerlöscher benutzen

Achtung! Durch diese Maßnahmen läuft alles über die Notbatterie!

Rotes Blinken der Anzeige Notbatterie:
Bordnetz fällt vollständig aus (Funk, Drehzahlmesser, Propellerverstellung, …)!

Innerhalb 20 min am nächsten geeigneten Flugplatz landen

Achtung!
Max. 20 min Motorlaufzeit über Notbatterie.
Wiederanlassen des stehenden Motors nur 
über Windmühleneffekt möglich (siehe Pkt. 12)!

10.)   Rauch im Cockpit

Hauptschalter
Aus

Hauptsicherung
Ziehen

Generatorsicherung
Ziehen

Kabinenheizung
Zu

Lüftung
Auf

Achtung! Durch diese Maßnahmen läuft alles über die Notbatterie!

Rotes Blinken der Anzeige Notbatterie:
Bordnetz fällt vollständig aus (Funk, Drehzahlmesser, Propellerverstellung, …)!

Innerhalb 20 min am nächsten geeigneten Flugplatz landen

Achtung!
Max. 20 min Motorlaufzeit über Notbatterie.
Wiederanlassen des stehenden Motors nur 
über Windmühleneffekt möglich (siehe Pkt. 12)!

11.)   Propellerprobleme
Motorflugbetrieb

Wenn Propeller aus der gewählten Drehzahl wegläuft, so ist die Propellersicherung zu ziehen!

Eine manuelle Verstellung ist eventuell möglich durch Setzen des Kippschalters am Steuergerät und kurzem Eindrücken der Sicherung.
Höhere Drehzahl
Schalter auf Start

Niedrigere Drehzahl
Schalter auf Segel

Führt das zu keinem Ergebnis und ist der Blattwinkel zu groß, um den Flug fortsetzen zu können, so ist der Motor abzustellen und eine Notlandung vorzubereiten!

Notlandung
Brandhahn 
Zu

Hauptschalter 
Aus

Segelflugbetrieb
Bei Versagen der Verstellung in Segelstellung des Propellers:
Notlandung
Brandhahn
Zu

Hauptschalter
Aus


12.)   Anlassen im Flug ohne Hauptbatterie

Achtung! Höhenverlust ca. 300 m!

Nur wenn Propeller in Startstellung ist, oder die Hauptbatteriekapazität ausreicht, um den Propeller in Startstellung zu drehen!
Kraftstoffhahn
Auf

Hauptschalter
Ein

Gashebel
Leerlauf

Zündung 1+2
Ein

Propellerverstellung
Start

Nach ca. 60 sec, wenn Lampe grün 

AUTO 3000
Geschwindigkeit auf 140 km/h bis 180 km/h erhöhen

Wenn Motor anspringt
Öldruck innerhalb 10 sec im

grünen Bereich

Nach langen Segelflügen Motor sanft warmlaufen lassen!

Flug fortsetzen
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